
Einbau HTKC in eine Einbau HTKC in eine „„starrestarre““ EPDMEPDM--BenzinBenzin--
(Kraftstoff) (Kraftstoff) leitungleitung

Schritt 1: Auftrennen der Schritt 1: Auftrennen der 
Kraftstoffleitung unter Kraftstoffleitung unter 
gleichzeitiger Kgleichzeitiger Küürzung (rzung (HTKCHTKC--
LLäängenge plusplus--/minus 3 cm)/minus 3 cm)

Schritt 2: Einsetzen der Schritt 2: Einsetzen der 
StStüützhtzhüülsen (lsen (AussenmaAussenmaßß gleich gleich 
InnenmaInnenmaßß Kraftstoffleitung) Kraftstoffleitung) 
ideal aus Messing oder ideal aus Messing oder 
EdelstahlEdelstahl

Achtung: Knickstellen Achtung: Knickstellen 
vermeiden !!!vermeiden !!!
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Einbau HTKC in eine Einbau HTKC in eine „„starrestarre““ EPDMEPDM--
BenzinleitungBenzinleitung

Schritt 3:Schritt 3:

StStüützhtzhüülsen sollen lsen sollen 
bbüündig abschliendig abschließßend end 
eingesetzt werdeneingesetzt werden

Achtung: Knickstellen Achtung: Knickstellen 
vermeidenvermeiden
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Einbau HTKC in eine Einbau HTKC in eine „„starrestarre““ EPDMEPDM--
BenzinleitungBenzinleitung

Schritt 4: Verbinden Sie die Schritt 4: Verbinden Sie die 
jeweiligen jeweiligen „„hartenharten““ AnschlAnschlüüsse sse 
mit einer passenden mit einer passenden 
geeigneten flexiblen geeigneten flexiblen 
KrafstoffleitungKrafstoffleitung unter unter 
Beachtung der Beachtung der „„FlieFließßrichtungrichtung““
s. Pfeil auf HTKCs. Pfeil auf HTKC

Achtung: Knickstellen Achtung: Knickstellen 
vermeiden !!! Auf vermeiden !!! Auf 
ausreichenden ausreichenden ÜÜberstand berstand 
achten !!! Empfehlung achten !!! Empfehlung 
FlexleitungFlexleitung: NBR oder HNBR : NBR oder HNBR 
geprgeprüüft bis 25 barft bis 25 bar
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Einbau HTKC in eine Einbau HTKC in eine „„starrestarre““ EPDMEPDM--
BenzinleitungBenzinleitung

Schritt 5: Verschrauben Sie die Schritt 5: Verschrauben Sie die 
AnschlAnschlüüsse mit geeigneten sse mit geeigneten 
hochwertigen hochwertigen 
Schraubklemmen. Diese sollten Schraubklemmen. Diese sollten 
in regelmin regelmäßäßigen Abstigen Abstäänden nden 
geprgeprüüft werden oder alternativ ft werden oder alternativ 
mit Gewindesicherung mit Gewindesicherung 
versehen. Bei Erfordernis sind versehen. Bei Erfordernis sind 
das HTKC Gehdas HTKC Gehääuse und die use und die 
Kraftstoffleitung vor starken Kraftstoffleitung vor starken 
Schwingungen zu schSchwingungen zu schüützen tzen 
bzw. zu arretieren.bzw. zu arretieren.

Vor dem Starten: Vor dem Starten: 
Kraftstoffsystem bei Kraftstoffsystem bei 
Erfordernis entlErfordernis entlüüften und ften und 
Dichtigkeitstest durchfDichtigkeitstest durchfüühren !!!hren !!!

Viel SpaViel Spaßß mit Ihrem mit Ihrem 
optimierten Fahrzeugoptimierten Fahrzeug
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